
Este manual tem o obje�vo de orientar a instalação desse acessório.
A montagem das peças deve ser realizada por um profissional mecânico qualificado.
Não nos responsabilizamos por defeitos e/ou danos na motocicleta decorrentes da má instalação do produto.
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PROTETOR MOTOR CARENAGEM

HONDA AFRICA TWIN CRF1100L 2021+ (MT/DCT)MANUAL DE
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PEÇAS
1 PROTETOR CARENAGEM SCAM (1x)  |  DIR./ESQ.

2 TIRANTE CENTRAL SCAM (1x)

3 PROTETOR MOTOR SCAM (1x)  |  DIR./ESQ.

Bucha espaçadora 16x8mm  |                  (1x) BU1601164
Bucha espaçadora Ø22xØ10x8mm (1x) 
CH0790155

Parafuso Allen cilíndrico M10x110mm (1x)7

Parafuso original da moto (1x)6

Parafuso Allen cilíndrico M8x110mm (1x)8

Parafuso Allen cilíndrico M8x40mm (1x)10

Parafuso Allen cilíndrico M8x20mm (7x)

Parafuso Allen cilíndrico M6x35mm (1x)

Barra roscada M8x390mm (1x)

Parafuso Allen abaulado M8x40mm (1x)9
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Arruela lisa 6mm (1x)15

Arruela original da moto (2x)14

Arruela lisa 8mm (12x)16

Arruela lisa 10mm (2x)17

Porca travante M10 (1x)18

Porca travante M8 (11x)19

Abraçadeira protetora SCAM - SPTO411 (1x)20

B

MANUAL DE MONTAGEM DA
ABRAÇADEIRA PROTETORA

SCAM — SPTO411
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DESLOCAR  A BUZINA

PARA A ESQUERDA!
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INSTALE O TIRANTE CENTRAL    
ENTRE O RADIADOR E O CHASSI
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ECORTE ESSA

PARTE

EXEMPLO: LADO ESQUERDO

3. Recorte o acabamento plástico conforme indica-
do no detalhe      ;H

2. Retire os parafusos originais dos pontos      ,      ,
e      ;
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1. Retire o parafuso que prende a buzina, deslo-
que-a um pouco para a esquerda e fixe novamente
com os itens indicados no detalhe      ;A

5. Posicione o PROTETOR DE CARENAGEM
SCAM       DIR./ESQ.  e fixe utilizando os itens
indicados conforme os detalhes      ,      ,      e     . 
Não dê o aperto final;
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*ATENÇÃO PARA NÃO PERDER AS ARRUELAS          CON-
FORME O DETALHE         ,  POIS A MONTAGEM SEM ESSES 
ITENS DANIFICARÁ O CHASSI DA MOTO E IMPOSSIBILITARÁ 
A MONTAGEM DESTE PRODUTO!
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6. Posicione o PROTETOR DE MOTOR SCAM    
     DIR./ESQ. e fixe com os itens indicados con-
forme os detalhes       e      . Verifique o alinha-
mento do conjunto e dê o aperto final em todos 
os parafusos.
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4. Instale o TIRANTE CENTRAL      conforme o
detalhe      . Dê o aperto final;
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PASSO A PASSO
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MODELOS 2026+: 
FIXAR NO FURO FRONTAL

MODELOS 2021-2025: 
FIXAR NO FURO TRASEIRO


